251-41

Annahen von Fixierbandern

Schnell und effizient: Annahen von Fixierbandern leicht gemacht

Unsere MAIER 251-41 ist die optimale Losung fur das Annahen eines
Fixierbandes am Sakkovorderteil! Das Blindaufnahen des Fixierbandes
gewahrleistet dabei eine besonders weiche Verarbeitung.

Erleben Sie muheloses Handling mit der MAIER 251-41! Legen Sie das
Sakkovorderteil ein und lassen Sie sich von unserem grofBztgigen
Stoffauflegetisch beim Fuhren unterstitzen. Dank seiner GroBe und Form
bietet er ausreichend Platz fur eine komfortable Arbeitsweise. Der Rest wird
automatisch erledigt. Vom Vorlegen und Aufndhen des Bandes bis zum
Abschneiden des Fadens und Bandes, sowie dem Absenken der Presserfufe.

Profitieren Sie von einem optimalen Arbeitsplatz mit dem Oberteil Klasse 251
(gefederter Taucher), Bandabzugs- und Bandvorschubgerat (Bandbreite 10-30

mm) und steigern Sie lhre Produktivitdt und Effizienz mit unserer Klasse 251-41.

Bei Bedarf kann die Bandvorschubeinheit abgeschwenkt und die Maschine wie
eine normale Blindstichnahmaschine verwendet werden.
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251-41

Annahen von Fixierbandern
Ausstattungsvarianten und Zubehor

Top ausgestattet wird die Klasse 251-41 zur optimalen Losung fur alle
Blindsaumarbeiten.

Digitale Stichtiefenanzeige -D

Effizient, prazise und einfach — nie wieder miihsames Raten der Stichtiefe. Mit
der digitalen Stichtiefenanzeige kénnen Sie Ihre Stichtiefe prazise kontrollieren.
Reproduzierbare Einstellungen und stufenlose Verstellung.

Programmierbare Stichtiefenverstellung -45/3

Bis zu 99 verschiedene Stichtiefenwerte kdnnen gespeichert und durch den
Einsatz von Schrittmotortechnik individuell oder in programmierten Folgen
abgerufen werden. Die Stichtiefe wird bequem Uber den Knieschalter oder Uber
eine automatische Stichzahlung gewechselt.

Nahleuchte -LED

Unsere hochwertige LED-Nahleuchte bietet helles, gleichmaBiges Licht direkt
Uber Ihrer Nahflache. Nie wieder muhsames Augenkneifen oder Schattenspiele —
mit unserer Leuchte haben Sie stets beste Sicht auf Ihr Nahprojekt.

Intervallstich -1:3

Anstatt wie Ublich bei jedem Stich oder jedem zweiten Stich in den AuBenstoff
einzustechen, bietet unsere Option -1:3 die Mdglichkeit, nur jeden dritten Stich
zu setzen. Das Ergebnis? Weniger Markierungen und ein lockerer Stich.

Technische Daten

Stichbenennung Einfadenkettenblindstich
Stichtyp 103

Maximale Geschwindigkeit 3000 U/min
Empfohlene Geschwindigkeit 2200 U/min

Stichlange 3-8 mm, einstellbar
Nadelsystem 251EU

Arbeitsbreite 17 cm

VerpackungsmafBe Komplettmaschine
Palette 110x58x120 cm

Brutto 85,0 kg / Netto 70,0 kg
Volumengewicht 248 kg
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